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Inquadramento	del	tracciato

Via Testi

Via Fornarina
Via Fornarina

• Comune:	Faenza
• Clima:	temperato-caldo	piovoso
• Vie:	Testi	e	Fornarina
• Tipo	di	strada:	urbana	di	quartiere	(E)
• Incidentalità:	11	incidenti	con	12	feriti	nel	triennio	2009	-	2011



Stato	di	fatto	

Attraversamenti	pedonali

Mini-rotatorie



Il	progetto	di	adeguamento

Progetto	A	M	I	C	O

Quarto	e	quinto	programma	di	

attuazione	del	Piano	Nazionale	sulla	

Sicurezza	Stradale	(PNSS)

Progetto	A	M	I	C	O:	progetto	

proposto	dal	comune	di	Faenza

Intervento	N°1:	intervento	

riguardante	via	Testi	e	via	Fornarina





Valutazione	delle	rotatorie
Nel	tratto	analizzato	sono	presenti	quattro	intersezioni	a	rotatoria:



Stato di fa	o rotatoria “R3”



Stato	di	progetto	rotatoria	“R3”



Analisi intersezioni a rotatoria 



Analisi intersezioni a rotatoria 

Aumento	angoli	di	deviazione

MIGLIORE	PERCEZIONE	ROTATORIA



Road	Safety	Review

LARGHEZZA	DELLA	BANCHINA	INSUFFICIENTE

Pari	a	0,30	m.

Da	normativa	

0,50	m	per	

strada	urbana



MARCIAPIEDE	DI	LARGHEZZA	INSUFFICIENTE	

O	ASSENTE

Pari	a	1,30	m.

Da	normativa	

1,50	m	per	

strada	urbana

PAVIMENTAZIONE	DEL	MARCIAPIEDE	

AMMALORATA	MARCIAPIEDE



PAVIMENTAZIONE	STRADALE	AMMALORATA

In	tutto	il	tratto	

stradale	

considerato	

sono	presenti	

fessurazioni	e	

buche	nello	

strato	di	usura.





INTERSEZIONE	A	RASO

Intersezione	via	Rambelli/via	Fornarina:	risulta	super@lua	è	possibile	immettersi	in	via	

Fornarina	tramite	l'intersezione	a	rotatoria	presente	a	30m	



Conclusioni




