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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Visivo

BASSO IMPATTO -

Ambientale

Inserimento dell’opera

Criteri Ambientali Minimij » ¢onsumo delsuolo

Mantenimento permeabilita

Impatto sul microclima

N2

Abbattimento dei costi
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

IMPATTO = - Estrazione ed utilizzo di materie prime
- Consumo di energia per l'estrazione di materie prime

- Consumo di energia per la costruzione della pista

- Inquinamento atmosferico, acustico e delle acque

- Impatti visivi ecc.
- Utilizzo di materiali riciclati e/o di scarto
APPROCCIO - Estensione della vita utile dei prodotti
- Riduzione degli sprechi e dei materiali a discarica
- Uso di materiali e tecniche che riducano I'inquinamento acustico

CAM -

- Favorire I'uso di materiali che semplifichino i processi di riciclaggio
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Aderenza

Regolarita

PRESTAZIONI della PAVIMENTAZIONE -

Drenabilita

Portanza
Visibilita
Prestazione Proprieta della pavimentazione Obiettivo
o Caratteristiche fisico-meccaniche degli strati del pacchetto Sicurezza. Costo di
Capacita portante e .
stradale. Capacita di supporto del sottofondo manutenzione

Aderenza Tessitura superficiale Sicurezza.

Caratteristiche fisico-meccaniche degli strati del pacchetto
stradale

Drenabilita Porosita. Sicurezza.
Visibilita Assorbimento della luce. Sicurezza.

Regolarita Comfort di moto. Sicurezza.
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Conglomerato cementizio
Lastraincls,s=15cm
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Masselli autobloccanti
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TIPOLOGIE di

Misto stabilizzato

Misto stab. s = 20 cm
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PAVIMENTAZIONI
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Misto stabilizzato
Misto stab. s = 20 cm
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Misto stabilizzato Calcestruzzo trattato con disattivatore

Npne e
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Pavimentazione con legante trasparente
Strato di usuras =3 cm

Strato di binders =5 cm
N
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Sottofondo s = 10 cm
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Conglomerato bituminoso: colorazione data dagli aggregati

Usura con legante chiaro

L AT e R 0

Misto granulare
0/25
Geotessile

Sottofondo
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Trattamento superficiale bistrato : Emulsione bituminosa e graniglia

Trattamento superficiale bistrato

¥ . -
Lt i Conglomerato riciclato a freddo
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Misto granulare 0/25

Geotessile
Sottofondo
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Trattamento superficiale: Emulsione bituminosa e graniglia

Trattamento superficiale mononostrato

Binder tradizionale

Misto granulare
0/25

Geoltessile
Sottofondo
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Depolverizzazione: Emulsione bituminosa e graniglia rossa

Misto granulare
0/25

Geolessile
Sottofondo
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Conglomerati bituminosi pigmentati con ossidi
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

sl T o o A et
s g— RISCALDAMENTO DELLA SUPERFICIE
e T —————

FASE 3 — COLORAZIONE DELLA SUPERFICIE
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

4B . Congl. Bit. con spolvero di
Clmer e btmloso £ cemento e granulato di vetro

n spolvero di cemento
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

Fondazioni e Conglomerati bituminosi con C&D

Conglomerati bituminosi a freddo con C&D + RAP con finitura superficiale
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TIPOLOGIE di PAVIMENTAZIONI

pavimentazione in calcestruzzo drenante
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ASSOCIAZIONE ITALIANA
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del TRAFFICO

e dei TRASPORTI

GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
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